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Pied de travail pour règle (QR)
Guidez le pied le long du modèle de piquage (en option) pour créer des motifs rectilignes, incurvés ou 
répétitifs selon la forme de la règle.
L'encoche en forme de V dans le pied augmente la visibilité.

REMARQUE:
Un gabarit de piquage (règle) pour la couture avec une règle est 
nécessaire.
Utilisez la gabarit de piquage (règle) pour les machines à haute tige ou 
les machines de piquage Longarm (épaisseur de 4,5 mm - 6,35 mm).

Barre du piedVis de 
fixation

Dans le menu Matelassage, zigzag variable et travail avec règle, appuyez 
sur la touche travail de règle (1).
(Reportez-vous à la page Pied zigzag variable à pied ouvert (QZ) pour 
ouvrir le menu Matelassage, VZZ, RW.)

 Attention

Veuillez à appuyer sur la touche de verrouillage lors de la fixation/retrait du pied et d‘enfiler la machine.
Ne pas abaisser l'aiguille pendant que le pied est relevé, sinon le pince-aiguille peut toucher le pied et 
causer des blessures ou des bris.

Pour coudre:
Fixez le pied de travail gradué (QR) lorsque 
“Ruler Work” s’affiche, comme indiqué sur le 
schéma.
Placez le tissu sous le pied gradué pour règle.
Ajustez la hauteur du pied presseur pour qu’il 
s’ajuste à l’épaisseur du piquage.
Pour les piquages épais et ordinaires, 
sélectionnez 2,5 (1) ou (5) pour la hauteur  
du pied.
Pour les piquages plus minces, sélectionnez 
1,5 (2) ou (6) pour la hauteur du pied.
Il est possible d’ajuster la hauteur du pied 
presseur, en appuyant sur la  
touche “+” (3) ou “–” (4).
Placez le patron du piquage sur le bord du 
pied gradué pour règle.
Cousez tout en guidant le tissu et la règle le 
long du bord du pied gradué pour règle.
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Pied pour couture 1/4˝ (sans guide) (O)
Exécute une parfaite valeur de couture de 1/4'' en suivant le bord du pied. Excellent pied pour 
l'assemblage des carrés des courtepointes.

Pied ouvert à repriser (PD-H)
Ce pied offre une bonne visibilité autour de l'aiguille ainsi que plusieurs utilisations comme le piquage 
libre, l'exécution des points de bâti et ainsi de suite.

 Attention
Veuillez à appuyer sur la touche de verrouillage lors de la fixation/retrait du pied.

Ergot

Barre du pied
Vis de 
fixation

barre 
d'appui

Marquages*
Positionnement 
de l’aiguille

 Attention
Veuillez à appuyer sur la touche de verrouillage lors de la fixation/retrait du pied.

q

q

q q

O

O

(A) (B)

(C)

Guide 1/4”

Ligne de guide

Réglages de la machine
Motif de point:		
Tension du fil:	              [Auto] ou 3 – 5
Longueur de point:      1.5 – 2.0

Pour coudre:
Alignez le bord du tissu avec le bord droit du pied comme indiqué 
ci-dessous (A).
Abaissez le pied et cousez en guidant le bord du tissu le long du 
bord droit du pied. Vous pouvez coudre des morceaux avec un 
petit 1/4”.
Alignant la ligne-guide avec le guide 1/4˝ du pied, vous pouvez 
coudre un rentré de 1/4" de la ligne-guide comme indiqué dans (B).

*	Le pied a des marques de 1/4” (1) à l’avant et à l’arrière du 
positionnement de l’aiguille comme indiqué ci-dessus (B). 
Utilisez ces marques pour démarrer / arrêter de coudre.

Réglages de la machine (pour Matelassage libre)
Motif de point:	 point droit (aiguille en position centrale)	 Longueur de point:	 Tout
Tension du fil:	 [Auto] ou 3 – 5		  Largeur de point:	 0 – 9
Griffe d’entraînement:	 Abaissée
Pour fixer:
Relevez l’aiguille et le pied-de-biche.
Retirez le support de pied et attachez le pied à repriser à la barre 
d'appui en plaçant l'ergot sur la vis de pince-aiguille.
Fixez le pied à l’aide de la vis.

Pour coudre (pour Matelassage libre):
Dessinez le motif sur le tissu à l’aide d’un marqueur effaçable.
Guidant le tissu avec vos mains, cousez le tracé du mofif à une vitesse lente.

*	Déplacez les épaisseurs des tissus de 3 mm (1/8˝) ou moins par point.
*	Ne bougez pas ou ne tirez pas les épaisseurs vers vous soudainement  

ou avec force, car cela peut provoquer le bris de l’aiguille.
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Mise à jour du système

(1) Mettez le bouton d’alimentation de votre eXcellence 780 sur OFF.

(2) Insérez le lecteur flash USB à partir du kit de mise à niveau dans le  
port USB de votre eXcellence 780.
Remarque: N’importe quel port sur eXcellence 780 peut être  

utilisé.

(3) Appuyez longuement simultanément sur le bouton Piquage et le bouton 
Aiguille haut/bas puis mettez le bouton d’alimentation sur ON. 
Maintenez les touches enfoncées pendant au moins 3 secondes jusqu’à 
ce que l’écran à cristaux liquides devienne jaune.
Remarque: l’écran à cristaux liquides s’allume en rouge lorsque les 

fichiers de mise à jour ne sont pas transférés correctement, 
ou si votre Memory Craft ne peut pas détecter la mémoire 
flash USB.

eXcellence 780 system upgrade
Avant de démarrer la procédure de mise à jour, vérifiez la version du système de 
votre eXcellence 780. 
Mettez le bouton d’alimentation de votre eXcellence 780 sur ON. La version du 
système s’affiche pendant 2 secondes dans le coin en bas à droite de l’écran, 
comme illustré sur l’image de droite.
Mettez à jour votre eXcellence 780 si la version actuelle du système est 2.00 ou 
antérieure.

(4) Une ligne de couleur apparaît sur l’écran et le processus de la mise à jour 
démarre automatiquement.
Remarque: N’éteignez pas votre eXcellence 780 lorsque vous procédez à la 

mise à jour.
Ne retirez pas la mémoire flash USB lorsque votre eXcellence 780 procède à 
la mise à jour.

(5) L’écran à cristaux liquides devient bleu et affiche 
le message « Terminer » lorsque la mise à jour est 
terminée.

(6) Lorsque la mise à jour est terminée, mettez le bouton 
d’alimentation de votre eXcellence 780 sur OFF.

(7) Retirez la mémoire flash USB de votre eXcellence 
780.

(8) Mettez à nouveau le bouton d’alimentation de votre 
eXcellence 780 sur ON.

(9) Vérifiez l’écran LCD pour voir si le numéro de version 
dans la fenêtre qui s’ouvre a changé.

(10) Appuyez sur la Touche mode réglages et retour 
sur réglages par défaut. Reportez-vous au Retour 
sur réglages par défaut de “Mode de réglages de la 
machie” dans manuel d’instructions.
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Problèmes 
Si la mise à jour n’est pas complétée, vérifiez ce qui suit : 
•	 Assurez-vous que la mémoire flash USB est correctement insérée dans votre eXcellence 780.
•	 Assurez-vous que vous n’avez pas mis le bouton d’alimentation sur OFF ni déconnecté la mémoire 

flash USB de votre eXcellence 780 avant que la mise à jour soit terminée.

Si l’écran à cristaux liquides devient rouge lors de la mise à jour, suivez la 
procédure ci-dessous.
(1) Mettez le bouton d’alimentation de votre eXcellence 780 sur OFF. 

Retirez le dispositif de mémoire USB.
(2) Mettez le bouton d’alimentation de votre eXcellence 780 sur ON et vérifiez 

le résultat. (N’appuyez sur aucun des boutons lorsque vous activez le 
commutateur.)
*	 Si l’écran à cristaux liquides de votre eXcellence 780 devient rouge lors 

de la mise en marche, ceci indique que votre eXcellence 780 n’a pas 
réussi à mettre la mise à jour. Répétez la procédure à partir de l’étape 1.

Si l’écran à cristaux liquides de votre eXcellence 780 reste noir pendant plus 
d’1 minute après la mise sous tension, contactez le revendeur agréé le plus 
proche.

Error
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Wählen Sie die Kategorie 
Nähtechnik (1) aus.

Drücken Sie im Menüfenster der Kategorie Nähtechnik die Taste Quilting, 
Variabler Zick-Zack (VZZ) und Ruler-Work (RW) (2). Drücken Sie dann 
die Taste Variabler Zick-Zack-Stich (Variable ZZ) (3).

Offener Zick-Zack-Fuß für variablen Zick-Zack-Stich (QZ)
Dieser Fuß bietet beim Nähen variabler Zick-Zack-Stiche eine sehr gute Sicht im Bereich der Nadel. Die 
Breite der Zick-Zack-Stiche können Sie mit dem Kniehebel variieren.

-M    -L

2 3

 Vorsicht

Drücken Sie die Verriegelungstaste, wenn Sie den Fuß anbringen oder entfernen.

Nähen
Zeichnen Sie mit einem auswaschbaren Stift ein Quiltdesign auf 
Ihren Stoff. Wählen Sie (1)-M oder (2)-L, um den variablen Zick-
Zack-Stich zu nähen. Der Transporteur senkt sich automatisch ab.
Nähen Sie in langsamer bis mittlerer Geschwindigkeit, während 
Sie den Stoff mit Ihren Händen führen und die Stichbreite über den 
Kniehebel steuern. Wenn notwendig, verstärken Sie die Rückseite 
Ihres Stoffes mit einer Stabilisierungseinlage.

*	 Der Nähfuß wird gewechselt wie der Knopfannähfuß (T). Bitte 
schauen Sie dafür in der mitgelieferten Bedienungsanleitung 
Ihrer Maschine nach.

*	 Wenn die Maschine anhält, können Sie den Nähfuß mit dem 
Kniehebel heben und senken.

*	 Wir empfehlen die Nadel mit lilafarbenem Schaft  
für das Freihandquilten, um Stichaussetzer  
zu vermeiden.

*	 Um die maximale Zick-Zack-Stichbreite  
einzustellen, schauen Sie bitte in der  
mitgelieferten Bedienungsanleitung  
Ihrer Maschine nach. 

1 2



Ruler-Fuß (QR)
Führen Sie den Fuß entlang der Quiltschablone (optional), um gerade, kurvige oder sich wiederholende 
Muster zu nähen, je nach Form der Quiltschablone.
Der V-förmige Einschnitt im Fuß sorgt für eine bessere Sicht.

 Achtung
Drücken Sie die Verriegelungstaste, wenn Sie den Fuß anbringen oder entfernen.
Senken Sie die Nadel nicht bei angehobenem Fuß ab, da sonst die Nadelklemme den Fuß treffen und 
beschädigen kann.

HINWEIS:
Sie benötigen eine Quiltschablone (Lineal) für Ruler Work.
Verwenden Sie Quiltschablonen (Lineale) für High-Shank- oder 
Langarm-Quiltmaschinen (4,5 mm - 6,35 mm Dicke).

Drücken Sie im Menü Quilting, VZZ, RW die Taste Ruler Work (1).
(Öffnen Sie das Menü Quilting, VZZ, RW wie auf der vorherigen Seite beim 
Zick-Zack-Fuß (QZ) beschrieben.)

Schraube Stoffdrückerstange

Nähen
Bringen Sie den Ruler-Fuß (QR) an, wenn 
"Ruler Work" angezeigt wird, wie rechts im Bild.
Platzieren Sie Ihren Stoff unter dem Ruler-Fuß.
Stellen Sie die Höhe des Fußes passend zu der 
Dicke Ihres Quilts ein.
Für normale und voluminöse Quilts, wählen Sie 
2.5 (1) oder (5) für die Fußhöhe.
Für flachere Quilts, wählen Sie 1.5 (2) oder (6) 
für die Fußhöhe.
Sie können feine Korrekturen der Fußhöhe 
vornehmen, indem Sie die Taste "+" (3) oder "-" 
(4) drücken.
Platzieren Sie die Quiltschablone an der Kante 
des Ruler-Fußes.
Nähen Sie, während Sie den Stoff und die 
Quiltschablone zusammen an der Kante des 
Ruler-Fußes entlang führen.

1
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1/4"-Fuß (ohne Führung) (O)
Erzielen Sie eine perfekte 1/4"-Nahtzugabe mit Hilfe der Kante dieses Fußes. Ein großartiges Werkzeug, 

Offener Stopffuß (PD-H)
Dieser Fuß bietet eine gute Sicht um den Bereich der Nadel und vielfältige Anwendungsmöglichkeiten wie 
Freihandquilting, Heftstiche usw.

q

q

q q

O

O

um Teile zu quilten.

 Vorsicht

Drücken Sie die Verriegelungstaste, wenn Sie den Fuß anbringen oder entfernen.

Maschineneinstellungen
Stichmuster:
Fadenspannung:	 [Auto] oder 3 - 5
Stichlänge:	 1.5 - 2.0
Nähen
Richten Sie die Stoffkante an der rechten Kante des Fußes aus, 
wie in (A) gezeigt.
Senken Sie den Fuß und nähen Sie, während Sie die Stoffkante 
an der rechten Kante des Fußes entlangführen. So nähen Sie 
genaue 1/4"-Nähte.
Wenn Sie den Stoff an der 1/4"-Führungslinie des Fußes 
ausrichten wie in (B) gezeigt, können Sie von dieser 
Führungslinie aus eine 1/4"-Nahtzugabe nähen.
*	 Der Fuß hat 1/4"-Markierungen (1) vor und hinter der 

Nadelposition wie in (C) gezeigt. Verwenden Sie diese 
Markierungen, um mit dem Nähen zu starten und zu stoppen.

 Vorsicht

Drücken Sie die Verriegelungstaste, wenn Sie den Fuß anbringen oder entfernen.

Maschineneinstellungen (für Freihandquilten)
Stichmuster:	 Geradstich (mittlere Nadelposition)
Fadenspannung:	 [Auto] oder 3 - 5
Transporteur:	 Gesenkt
Anbringen des Fußes
Heben Sie die Nadel und den Nähfuß an.
Entfernen Sie den Nähfußhalter und bringen Sie den 
Stopffuß an der Stoffdrückerstange an, mit dem Stift über der 
Nadelklemmschraube.
Sichern Sie den Fuß mit der Feststellschraube.
Nähen (Freihandquilten)
Zeichnen Sie ein Quiltdesign mit einem auswaschbaren Stift auf 
Ihren Stoff. Führen Sie den Stoff beim Nähen mit Ihren Händen 
und verfolgen Sie das aufgezeichnete Design mit langsamer bis 
mittlerer Nähgeschwindigkeit.

*	 Bewegen Sie die Quiltlagen 3 mm (1/8") oder weniger per Stich.
*	 Bewegen oder ziehen Sie die Quiltlagen nicht plötzlich oder mit 

Gewalt auf sich zu, weil dadurch die Nadel brechen kann.

(A) (B)

(C)

Nadelposition

1/4"-Nahtzugabe

Führungslinie

Markierungen

Stift

Nadelklemmschraube

Feststellschraube
Stoffdrückerstange



eXcellence 780 System Upgrade
Bevor Sie mit dem Update starten, prüfen Sie die Systemversion Ihrer 
eXcellence 780.
Schalten Sie den Netzschalter der Maschine auf ON. Die Systemversion wird für 
2 Sekunden in der rechten unteren Ecke des Bidschirms angezeigt, wie auf dem 
Bild rechts zu sehen.
Installieren Sie das Update wenn Ihre aktuelle Systemversion 2.00 oder älter ist.

Hinweis: Schalten Sie Ihre Maschine nicht aus, während das Update läuft.
Entfernen Sie den USB-Stick nicht, während das Update installiert wird.

(5) Der Bildschirm wird möglicherweise blau und zeigt "Finish", wenn das Update 
abgeschlossen ist.

(6) Wenn das Update abgeschlossen ist, schalten Sie den Netzschalter auf OFF.

(7) Entfernen Sie den USB-Stick aus dem USB-Anschluss 
Ihrer Maschine.

(8) Schalten Sie den Netzschalter Ihrer Maschine wieder 
auf ON.

(9) Schauen Sie auf den Bildschirm und prüfen Sie, ob 
sich die Nummer der Systemversion geändert hat.

(10) Drücken Sie die Taste für den Einstellungsmodus 
der Maschine und setzen Sie alle Einstellungen auf 
die Standardeinstellungen zurück. Schauen Sie 
dafür unter "Allgemeiner Einstellungsmodus" in Ihrer 
Bedienungsanleitung.

System Update

(1) Schalten Sie den Netzschalter Ihrer Maschine auf OFF.
(2) Stecken Sie den USB-Stick des Upgrade Kits in den USB-Anschluss 

Ihrer Maschine.
(3) Drücken und halten Sie die Tasten Auto-Vernähstich und Nadel 

Hochstellen/Senken gleichzeitig und schalten Sie den Netzschalter 
auf ON. 
Hinweis: Der LCD-Bidschirm wird rot, wenn die Update-Dateien nicht 

richtig übertragen wurden oder die Maschine den USB-Stick 
nicht erkennt.

(4) Ein Farbbalken erscheint auf dem Bildschirm und das Update startet 
automatisch.



Fehlerbehebung 
Wenn das Update nicht abgeschlossen werden kann, bitte prüfen Sie Folgendes: 
•	 Stellen Sie sicher, dass der USB-Stick richtig in den USB-Anschluss Ihrer Maschine gesteckt ist.
•	 Stellen Sie sicher, dass Sie den Netzschalter nicht auf OFF gestellt haben oder den USB-Stick entfernt 

haben, bevor das Update fertig installiert wurde.

Wenn der Bildschirm während des Updates in die Farbe Rot wechselt, gehen 
Sie wie folgt vor:
(1) Schalten Sie den Netzschalter Ihrer Maschine auf OFF.  

Entfernen Sie den USB-Stick. 
(2) Schalten Sie den Netzschalter Ihrer Maschine auf ON und prüfen Sie das 

Ergebnis. (Drücken Sie beim Anschalten keine weiteren Tasten.)
*	 Wenn der Bildschirm in die Farbe rot wechselt, wenn Sie den 

Netzschalter auf ON stellen, zeigt dies, dass das Update nicht installiert 
wurde. Beginnen Sie mit dem System Update von Punkt 1 an.

Wenn der Bildschirm für länger als 1 Minute nach dem Anschalten schwarz 
bleibt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Error
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