Dépannage

Etat

Cause

Le fil d’aiguille se
casse.

S A

Le fil d’aiguille n’est pas bien enfilé.

La tension du fil de l'aiguille est trop serrée.
L aiguille est tordue ou émoussée.

L aiguille n’est pas insérée correctement.

Le fil d’aiguille n’est pas positionné sous le pied-de-biche au
démarrage de la couture.

Le fil est trop gros ou trop fin pour l'aiguille.

Changez laiguille.

Le fil de canette se
casse.

Le fil de canette est mal enfilé dans le porte-canette.
Des résidus se sont accumulées dans le porte-canette.
La canette est endommagée et ne tourne pas bien.

L’ enroulement du fil est lache sur une bobine.

Changez la canette.

L aiguille se casse.
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L aiguille n’est pas insérée correctement.

La vis de la barre aiguille est desserrée.

Les fils n'ont pas été tirés vers l'arriére apres la couture.
L aiguille est trop fine pour ce type de tissu.

Vous utilisez un pied-de-biche qui n’est pas approprié.

Utilisez le pied
approprié.

Points sautés
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L aiguille n'est pas correctement insérée, est tordue ou émoussée.
L aiguille ou les fils ne sont pas adaptés pour le tissu cousu.

Vous n'utilisez pas d’aiguille pour point extensible pour coudre
des tissus extensibles, délicats et synthétiques.

Le fil d’aiguille n’est pas correctement enfilé.
Vous utilisez une aiguille de mauvaise qualité.

Utilisez I'aiguille pour
point extensible.

Changez laiguille.

Fronces
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La tension du fil de l'aiguille est trop serrée.

Le fil d’aiguille n’est pas enfilé correctement.

L aiguille est trop large pour ce type de tissu.

La longueur de point est trop longue pour ce tissu.

Vous n'utilisez pas de stabilisateur pour coudre des tissus trés
fins.

Raccourcissez les
points.

Appliquez un
stabilisateur.

Le tissu n‘avance
pas régulierement.

La griffe d’entrainement est encombrée de poussiéres.
Les points sont trop serrés.

La griffe d’entrainement n’est pas relevée apres une couture
avec griffe d’entrainement baissée.

Rallongez les points.

Boucles sur les
coutures

La tension du fil de laiguille est trop lache.
L aiguille est trop grosse ou trop fine pour le fil.

La machine ne
fonctionne pas.

1. La machine n’a pas été branchée ou la pédale n’est pas

connectée.

2. Le fil s’est pris dans la navette du crochet.
3. La touche Start/Stop est utilisée pour la couture ordinaire avec la
pédale de contrble branchée.
4. L axe de bobineur n’est pas retourné a gauche aprés le bobinage
de la canette.
La boutonniere 1. La densité du point ne convient pas au tissu sur lequel vous étes
n’est pas bien en train de coudre.
cousue. 2. Vous n'avez pas utilisé d’entoilage pour un tissu extensible ou Appliquez un
synthétique. stabilisateur.
La machine est 1. Le fil S’est pris dans la navette du crochet.
bruyante. 2. Des poussiéres se sont accumulées dans la navette du crochet

ou le porte-canette.




