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casse.

1.

2.

3.

4.

5.

lorsque vous commencez à coudre.

6. Le tissu est déplacé trop rapidement lorsque vous cousez du

7.

casse.

1.

porte-canette.

2. Des poussières se sont accumulées dans le porte-canette.

3.

 Changez la 
canette.

L'aiguille se rompt. 1.

2.

3. La vis du pince-aiguille est desserrée.

4.

5.

6. Vous avez tiré le tissu vers vous en faisant du matelassage en

Utilisez le pied approprié. 

Points sautés 1.

2.

3.

4.

5. Vous utilisez une aiguille de mauvaise qualité.

6.

Fronces. 1.

2.

3.

4. La longueur du point est trop longue pour le tissu.

5.

6.

 
Raccourcissez le point. 

Le tissu n'avance pas 

régulièrement.

1.

2.

3.

 Allongez le point. 

Boucles sur les 

coutures.

1.

2.

La machine ne 

fonctionne pas.

1.

2.

3.

1.

2.

synthétique.

3.

Appliquez un 

entoilage.

La machine fait du 1.

2. Des poussières se sont accumulées dans le crochet ou le

porte-canette.

Dysfonctionnement 

automatique.

1.

2.
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Les touches de 

sélection des motifs 

sont grisées / ne 

peuvent pas être 

sélectionnées.

1.

2.

3.

4.

5. La touche A.S.R. est activée.

La touche sur l'écran 

tactile ne fonctionne 

pas.

1.

La vitesse de couture 

n'augmente pas et le 

signal sonore retentit 

lors de l'utilisation du 

porte-pied de l'A.S.R.

1. Le curseur de réglage de la vitesse est en position lente (côté

gauche).

Déplacez le curseur 

de réglage de la 

vitesse vers la droite 

(vitesse de couture 

1.

lorsque la valeur de 

la largeur du point 

est supérieure à 

1.

lue.

1.

2. La clé USB fonctionne mal.  Remplacez la clé USB.

L'écran tactile de visualisation et la zone des touches de fonction peuvent devenir chauds après plusieurs heures 

d'utilisation continue.

 - eXcellence 782


