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SATIN STITCH OPEN TOE FOOT 
Ref: 200-137-025

The open toe allows for a better view of sewing 
in progress. This foot can be used for quilting, 
monogramming, applique and cutwork.

Machine settings:

Stitch: Utility or decorative stitch 
Thread tension: 1 - 5 
Stitch length: 0.5 - Maximum
Stitch width: 0 - Maximum

PIED SATIN À FOURCHE OUVERTE
Réf: 200-137-025

L’ouverture du pied permet d’avoir une meilleure 
vision de la couture en cours. Ce pied peut 
s’utiliser pour le matelassage, les monogrammes, 
les appliqués et les découpes.

Préparation de la machine:

Point : Point utilitaire ou décoratif
Tension du fil : 1 - 5
Longueur : 0.5 - Maximum
Largeur : 0 - Maximum
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APPLICATIEVOET OPEN voor modellen 
met CB grijper

Machine instellingen:

Steek : standaardsteken of decoratieve steken
Draadspanning : 1 - 5
Steeklengte : 0.5 - maximum
Steekbreedte : 0 - maximum

NLPIEDINO RICAMO APERTO - per
Modelli con crochet orizzontale.

Impostazione macchina:

Punto : Punto decorativo e applicazioni
Tensione filo : 1 - 5
Lunghezza punto : 0.5 -  Massimo
Larghezza punto : 0 - Massimo

IT

ERIKOISKÄSITYÖ JALKA laakapuola 

malleihin Koneen asetukse

Koneen asetukset:

Ommel : Hyöty- tai koristeommel
Langan kireys : 1 - 5
Piston pituus : 0.5 - Maksimi
Piston leveys : 0 - Maksimi

FI

OFFENER SATINSTICHFUSS
Art.-Nr.: 200-137-025

Der offene Fuss bietet eine bessere Sicht auf den 
Nähvorgang. Dieser Fuß kann zum Quilten, für 
Monogrammstiche, Applikationen und Cutwork-
Arbeiten eingesetzt werden.

Vorbereitung der Maschine:

Stichprogramm : Nutz- oder Zierstichprogramme
Fadenspannung : 1 - 5
Stichlänge : 0.5 - Maximum
Stichbreite : 0 - Maximum

PRENSATELAS ABIERTO PARA PUNTADA 
DECORATIVA
Ref: 200-137-025

La punta abierta permite ver mejor la costura 
en curso. Este prensatelas puede utilizarse para 
acolchado, monogramas, apliques y trabajos de 

Ajustes de la máquina:

Puntada : Puntada decorativas o utilitarias
Tensión del hilo : 1 - 5
Largo de puntada : 0.5 - máxima
Ancho de puntada : 0 - máxima


